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Fiabilidad Simplicidad Versatilidad

Disefado para soportar Facil de instalar Version 16 2 mangueras diésel,
condiciones extremas. y usar. gasolina o AdBlue.




Hydra 2.0
<4 PRODUCTO

®© Equipo hidraulico compuesto por bomba, medidor,
manguera y contador.

®© Puede funcionar de manera independiente o
conectado a un controlador CP Brain

®© De instalaciéon sencilla, es muy fiable y de facil
mantenimiento.

CARACTERISTICAS

Ideal para flotas con un consumo maximo de 50.000 litros/afio.
Medidor con precision + - 2%.

Caudal de 45 litros/minuto.

Boqguerel automatico con manguera de 4 metros.

Alojamiento de boquerel integrado.

Manuales de instalacion y puesta en marcha.

Puede instalarse en la pared o en el suelo, gracias a su pedestal
opcional.

Hidraulica disponible para diésel, gasolina o AdBlue.
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CONTACTO

FUNCIONAMIENTO

Permite el suministro de carburante de forma manual o
conectado a los sistemas Virtus Brain.

ESPECIFICACIONES

Alto: 950mm.

Ancho: 800mm.
(con los dos boquereles)
Fondo: 330mm.
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Peso: 54,5Kg.
(con dos bombas gasdleo)

Temperatura de funcionamiento:
-10°C/+60°C
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OPCIONES

Disponible en version de 10 2 mangueras.
Bomba de diésel opcional de 90 I/min.

4 tipos de anclaje disponibles (Ver imagen).
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